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Auf AWas s erumdeug dltefiberg

Wem es in der Stadt im Sommer zu warm und stickig wird, den zieht es gern mal auf die
Berge. Davon haben wir ja gentigend. Auch uns lockte das Frihjahr vor die Tir und well
wir ja nicht nur was fur die Gesundheit, sondern auch fir die Bildung tun wollen, zu einer
Wanderung entlang bergmannischer Wasserwege ins Osterzgebirge. Weil die Tour uns
Spald gemacht hat, empfehlen wir sie hier gern auch Anderen weiter.

Wir sind dazu hoch auf den Erzgebirgskamm nach Altenberg und Zinnwald gefahren. Die
folgenden Skizzen sollen nur schnell noch mal alle, die die Gegend nicht kennen, informie-
ren wo das ist.

A
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Skizze zur topographischen Lage des Bergbaugebietes von Altenberg - Zinnwald.
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Der Ausschnitt des Bergbaugebietes aus der Skizze oben etwas vergréRert.

1.  Zur Geschichte der AWa s s e rivbei leenberg

Die Aufschlagwasserversorgung auf dem Kamm des Osterzgebirges, namentlich beim
Altenberger Zwitterstockwerk, war Uber die gesamte Betriebszeit ein grof3es Problem.
Zwar ist der Gebirgskamm ein stauregenreiches Gebiet (mittlerer Jahresniederschlag am
Kahleberg zirka 1.100 Millimeter), doch flieRen die Niederschlage schnell in die tief einge-
schnittenen Taler ab und stehen somit auf der Hohenlage der Schéchte und bei den Er-
zwaschen im Tiefenbachtal nicht in kontinuierlicher Menge fiir den gleichzeitigen Betrieb
von Foérderanlagen und Pochwaschen an.

Um den Wasserbedarf zu verdeutlichen, sei angefihrt, daf im Jahr 1860 allein am Muhl-

berg in Altenberg insgesamt mi7fzusAroneeh WFSmavren ar
sen St e mp e lwarenaNelmen @em tAufschlagwasser fur die mechanischen Antrie-

be war auch die zum Auswaschen der Pochgange bendétigte Wassermenge nicht unerheb-

lich. AuBerdem brauchten nattrlich noch die Wasserhaltungs- und Forderanlagen in den
Schéchten erhebliche Aufschlagwassermengen.
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Auch der 1849 in Betrieb gegangene neue Rémerschacht war zunachst noch mit einem
Kehrrad zur Foérderung ausgestattet. Diese Situation zwang die Gewerken schon immer
zum gemeinschaftlichen Handeln und zur Anlage eines Wasserversorgungs- und Spei-
chersystems.

Uber das Dilemma der schwankenden Wasserversorgung wird in den Jahrbiichern immer
wieder berichtet, z. B . 1 @ér8Masseklauf am Miihlberge war im Jahre 1847 sehr reich-
lich, leider aber war man gendthigt, einen guten Theil davon unbenutzt voriber gehen zu
lassen, da man mit dem nur noch gangbaren einen Wassergopel nicht gnugliche Zwitter-
Vorrathe zu Tage schaffen und die 15 Pochmiihlen gehdérig damit versorgen konnte, daher
auch die 4 untersten derselben ganz unbeschéftigt bleiben mufdten, indem selbst die
obersten 11 nicht hinreichendes Haufwerk durc

Inzwischen ging aber 1849 der Romerschacht in Betrieb und so liest man einige Jahre
spaterr ADer Wasserl auf am M¢cghl berge bei Alténber c
tiger, daher auch nicht nur die durch den Romerschacht hauptsachlich gegen das Jahr
vorher mehr ausgeférderten Zwitter an 132% Schock, sondern auch noch gegen 12
Schock von vorr2thigen Zwittern aufgepocht wun

Umgekehrt fahrten niederschlagsarme Perioden immer zu sinkendem Ausbringen, wie
man zum Bei spi el Bei8/Bréinigt Feld imZwitkerstack zu Alfenberg wur-
den im Jahre 1854 600 Schock Fuhren Zwitter in den vorhandenen 15 Pochmihlen und
Waschen aufbereitet und daraus 1.728% Ctr. 12% Pfund Zinn oder 274Ctr. 4% Pfund
mehr als im Jahre 1853 ausgebracht. Das Ergebnil3 des Jahres 1854 wirde noch ungleich
gunstiger ausgefallen sein, wenn nicht durch die anhaltende Trockenheit des vorjahrigen
Herbstes die Aufbereitung wesentliche Stérungenerl i t t en h2tte. i

Deshalb nahm die Gewerkschaft schon 1857 technische Neuerungen in Angriff, die vom
Wasserantrieb unabhangiger machen sollten: ADa si ch bei Vereinigt F
ein immer fuhlbarerer Wassermangel zur Aufbereitung am Muhlberge herausgestellt hat,

so wurde von der gewerkschaftlichen Inspection im vorigen Jahre zu Beseitigung dieses,

auf die Zinnproduction hdchst nachtheilig einwirkenden, Uebelstandes, sowie zugleich zu
Verstarkung der nassen Aufbereitung und zur Steigerung des Ausbringens die Anlage ei-

ner Dampfmaschine beschlossen. Die Anlage der fraglichen Dampfmaschine, welche mit
Niederdruck auf eine Kraft von 50 Pferden berechnet ist, und zu deren Feuerung man sich
boéhmischer Braunkohle bedienen wird, ist so erfolgt, dal3 sie nicht nur die constante Um-
triebskraft flr ein ganz neu erbautes und mit 120 Stempeln armirtes Pochwerk, sondern

auch bei vorhandenem Wassermangel die Auxiliarkraft fir das bereits zuvor erbaute und
ursprianglich nur auf Wasserkraft eingerichtete erste stocksgewerkschaftliche Pochwerk

am Miuhlberge mit ebenfalls 120 Stempeln liefern und sonach bei mangelnder Wasserkraft

im Ganzen 240 Pochstempel i n Bewegung setzen

Die ersten Mallnahmen, um eine kontinuierliche Wasserversorgung zu gewahrleisten, da-
tieren bereits auf die Mitte des 15. Jahrhunderts.

Der Aschergraben wurde von 1452 bis 1458 angelegt, um besonders den Pochwéaschen
im Tiefenbachtal unterhalb Altenbergs sowohl Wasser aus den niederschlags- und moor-
reichen Kammlagen des Osterzgebirges als auch aus den entlang des FlieBweges ge-
guerten Bachen zuzufihren. Damit gehért der Aschergraben zu den altesten erhaltenen
Anlagen der bergmannischen Wasserwirtschaft im Erzgebirge Gberhaupt.

Ab 1545 erfolgten die ersten grof3en Pingenbriiche im Baufeld des Zwitterstocks. Dies
zwang die Gewerkschaften einerseits zumr-Zusan
stock), ermdglichte andererseits aber auch, wichtige Investitionen gemeinsam zu tatigen.
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Im Jahrbuch von 1926 hat Dr. rer. pol. H. Kr omay er unt &rtsclthlichesvont e | A
Altenberg-Zinnwalder Bergbau unter besonderer Berticksichtigung seiner Entwicklung seit
185difies wie fol gt \ereisigt Falddm ZyitérstioCkiverdarkt seine Ent-
stehung den schon erwéhnten Brichen, die die Anlagen der neunzig kleinen im Zwitter-
stock umgehenden Gruben derartig durcheinanderwarfen, daf3 ihnen kein anderer Ausweg
als der Zusammenschluf3 blieb; er erfolgte 1545 und 1564. Eine gewisse Betriebsgemein-
schaft muf3 schon vorher bestanden haben, es ist undenkbar, daf? auf dem beschrénkten
Raum des Zwitterstocks neunzig Schéchte abgeteuft waren, auch die Aufbereitung muf3
irgendwie gemeinsam betrieben worden sein, nétigt zu dieser Annahme doch schon die
Bemer kung Mei Cners, daC der Aschergrabaetzer ber e
auf Lauenstein (Lauenstein war das zustandige Vasallenbergamt, Anm. d. Red.) abgekauft
wurde. Immerhin dirfte das Jahr 1564 eine bedeutsame Wendung in der Geschichte des
Altenberger Bergbaues darstellen. Das planlose Schirfen und Graben, wie es die Frihzeit
eines jeden Bergbaues charakterisiert, horte auf und machte einem wenigstens einiger-
mafden geregelten Abbau Platz. Von den Stérungen, die der Drei3igjahrige Krieg mit sich
brachte, abgesehen, produzierte man bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts (also 1850,
Anm. d. Red.) ziemlich regelmaf3ig rund 1.500 Zentner im Jahr und konnte dabei eine jahr-
|l iche Ausbeute von 20 Talern pro Kux verteile e

Der daraufhin im 16. Jahrhundert einsetzende Aufschwung des gemeinschaftlichen Berg-
baus erforderte auch eine zusatzliche Erweiterung der Versorgung mit Aufschlagwasser.
Vor diesem Hintergrund wurden um 1545 der Grof3e und der Kleine Galgenteich unmit-
telbar dstlich der Wasserscheide zwischen Tiefenbach, Rotem Wasser und Miglitz nach
Osten und der Roten Weil3eritz nach Westen als Wasserreservoirs angelegt.

Der GrolRe Galgenteich wurde im Zeitraum 1943 bis 1945 noch einmal wesentlich erwei-
tert. Er wird heute mit einem 1.190 m langen Erddamm von 9,0 m H6he angestaut und
umfaf3t einen Stauraum von 607.000 m3 Wasser.

Die Hauptzuflisse zu den Galgenteichen stellten die ab den 1550er Jahren angelegten
Kunstgraben des Neugrabens und des Quergrabens dar.

Der Neugraben wurde erstmals 1554i n ei ner Bergwer kaabr eGhabaei
erwahnt. Urspriinglich begann der Graben als Abzweig eines Wasserlaufes im Pfaffen-

busch. Im Jahre 1580 wurde er bis an das westliche Ende des Georgenfelder Hochmoors
verlangert, das er seitdem direkt entwassert.

Dieser dadurch heute etwa sieben Kilometer lange Graben beginnt als Zusammenflu3
mehrerer kleiner Graben siudwestlich der knapp 900 Meter hohen Lugsteine (Kleiner Lug-
stein 896 m u. NN, GroR3er Lugstein 897 m 0. NN). Im niederschlagsreichen Gebiet um die
Lugsteine und den Kahleberg befand sich ein friiher rund 180 Hektar grol3es Moorgebiet,
von dem heute nur noch das Georgenfelder Hochmoor (NSG) verblieben ist. Ausgehend
von diesem Moorgebiet verlauft der Neugraben um die gesamte Sudwest-, West- und
Nordostseite des Kahleberg herum und sammelt auf diesem Weg das Quell- und Nieder-
schlagswasser an dessen Flanken. Auch ein Teil des Quellwassers des Pdbelbaches wird
eingebunden. Der Graben hat zwischen Beginn und Ende einen Hohenunterschied von
etwa 75 Metern. Das Gefalle liegt somit im Mittel bei 1,1 %.

Der etwa drei Kilometer lange Quergraben beginnt als Zusammenfluld mehrerer kleiner
Graben am Osthang des Kahlebergs nordlich von Georgenfeld auf etwa 855 m . NN. Von
dort ausgehend verlauft der Quergraben nordwérts und sammelt auf diesem Weg das
Quell- und Niederschlagswasser an der Ost- und Nordostflanke des Kahlebergs, auch
nutzt er einen Teil des Schwarzwasser-Quellwassers an dessen Oberlauf, dass er an der
Moorkuppe aufnimmt.
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Der Quergraben flieBt danach westlich am Raupennest (826 m . NN) vorbei und fuhrt
sein gesammeltes Wasser dem Grol3en Galgenteich zu. Der Graben hat zwischen Beginn
und Ende einen Hohenunterschied von zirka 68 Metern. Das mittlere Gefalle betragt also
etwa 2,3 %.

Die letzte Laufstrecke des Grabens wurde 1998 im Zusammenhang mit der Neuordnung
der Trinkwassergewinnung aus den Galgenteichen noch einmal verandert.

Verlauf von Neu- und Quergraben im Kartenausschnitt von 1880. Mit den blau-unterbrochenen Linien sind
die Wasserscheiden zwischen den WeilReritz-Zuflissen im Westen, der Mglitz im Osten und der Eger im
Suden markiert, weild hervorgehoben die Staatsgrenze zwischen Sachsen und Béhmen.

Beide Kunstgraben waren bis in die jingere Vergangenheit hinein ein wichtiger Bestandteil
der Wasserwirtschaft im Altenberger Bergbau. Noch 1954 wurde in Rehefeld eine Pump-
station in Betrieb genommen, die zusatzlich Wasser aus der Wilden Weil3eritz in den Neu-
graben hob.

Die Graben bilden zudem die Hauptzuflisse fur den Speicher Altenberg, der ab 1987 zur
Deckung des gestiegenen Brauchwasserbedarfs der Altenberger Zinnaufbereitung auf der
Westseite der Wasserscheide angelegt wurde. Der Speicher Altenberg liegt nordwestlich
unterhalb des GrofRen Galgenteiches und ist erst seit 1993 in Betrieb. Er staut mittels ei-
nes 19,5 m hohen und 670 m langen Steinschittdammes den Oberlauf der Roten Weil3e-
ritz an und fal3t 946.000 m3 Wasser. Er sollte urspringlich den Wasserbedarf fir die Auf-
bereitung des VEB Zinnerz Altenberg decken. Doch zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung im
Jahr 1993 war der Zinnerzbergbau in Altenberg bereits eingestellt.

Seite 7



Unbekannter Bergbau Dokumentationen zum sachsischen Bergbau, Erzbergbau - Band 4

Heute dient er in Verbindung mit dem 1998 in Betrieb genommenen Wasserwerk Alten-

berg (Wasserversorgung WeilReritzgruppe GmbH) als Trinkwasserspeicher, der im
Osterzgebirge vier Gemeinden mit insgesamt 20 Ortsteilen mit Trinkwasser versorgt. Die
Wasserl|l 2ufe der Kunstgr2ben wuntersteheni-heut
chersystem Al tenbergfi der s?2chsiTdcBbteehOberasnde st
Elbtal, Staumeisterei Muglitz).

Zur Stillegung der Erzbergwerke der ehemaligen DDR (aufRer der SDAG Wismut) wurde
von der Treuhandanstalt 1992 die GVV i1 Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung
von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH mit Sitz in Erfurt ins Leben gerufen. Nachdem
die Mehrzahl der 1990 noch in Betrieb gewesenen Gruben nun stillgelegt und verwahrt
oder verkauft wurde, wurde die GVV 2014 mit der LMBV zusammengelegt und setzt noch
verbliebene Arbeiten als Teilbereich innerhalb der LMBV um.

‘j__

Verlauf der Aufschlaggrében (aktueller Kartenausschnitt vom Geoportal unter sachsen.de) zum Vergleich.
Die intensive Produktionsphase zwischen 1950 und 1991 hat erhebliche Verdnderungen im Landschaftsreli-
ef suddstlich Altenbergs mit sich gebracht.

2. Eine AGrabentourd rund um den Kahl eb

2.1 Der Neugraben

Bei unserer er st en dérQitealergar Wasserwiege éihrtert s der
Neu- und der Quergraben einmal um den Kahleberg herum. Weil es im Frihjahr gewdhn-
lich am schonsten anzuschauen ist, bildete das Georgenfelder Hochmoor dabei unseren
Start- und Zielpunkt.

Im Folgenden die Bilddoku me nt ati on unserer Wanderungé
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Man mufR3 vor dem Tunnel von der B170 abbiegen, ein Stiick die S174a in Richtung Georgenfeld und dann
auf den Hochmoorweg abbiegeni ei gent |l i ch | ogisch. Unterhalb vom Hochi
Wanderparkplatz.

Bis hierher sind es erstmal nur rund 300 m: Der Eingang zum Georgenfelder Hochmoor. Laut Beschilderung
sind wir hier rund 877 m ¢(¢ber dem Meer. Der Rundweg d
Eintritt sind der Besuch allemal wert.
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Irgendwo hier nimmt auch der Neugraben seinen Anfang.
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Wir waren noch ein bi3chen zu frih im Jahr hier, aber immerhin: Das Wollgras beginnt schon zu blihen.
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Das konnte der Anfang vom Neugraben sein i wir bleiben aber lieber auf dem Knippeldamm.
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Unbekannter Bergbau

Man mufR3 wieder raus aus dem Moor und dem Hauptweg in Richtung Schneise 28 folgen. Die Nummer die-
ses Jagens westlich der Schneise stimmt noch immer mit der Karte von 1880 Uberein 1 guter Orientierungs-
punkt. Hier geht der Weg geradeaus und nach rechts zweigt die Schneise 28 ab.
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Zunéachst geradeaus und ein Stiickchen bergab haben wir ihn dann: Hier kommt der Neugraben aus

dem Moor.
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Fir’s erste haben wir uns hier noch einmal fiir die Schneise 28 entschieden, die schnurgerade in Richtung
Nordwesten und zunachst bergab in Richtung Warmbachtal fihrt. Den ersten Kilometer ab dem Hochmoor
haben wir jetzt auch schon hinter uns.
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Wie erwartet: Da ist er wieder und quert die Schneise 28 von SW nach NO. Das Ufer sieht doch fast begeh-
bar aus: Man kdnnte es versuchen, schon von hier aus dem Graben zu folgen.
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100 m weiter zweigt ein Forstweg nach Osten ab und den steigen wir ein paar Schritte bergan, bis wir unse-
ren Graben wieder vor uns haben. Hier sieht das Grabenufer ganz gut begehbar aus und von hier an folgen
wir i hm auchdé

Ll o

Die braune Farbe des Wassers ist seiner Quelle angemessen.
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.. 4 .- »'“.aiy(_f« LA s,
Der Graben ist nicht breit und talwérts durch einen Erdwall gekennzeichnet.

Hi er geht es zwar et was
schon ein Hindernisé
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Die riesige Schall-, Wind- oder Blickschutzmauer gehort zur Biathlonarena. Hier biegt der Neugraben im
oberen Teil des Warmbachtals scharf nach Westen ab.

Durch den Bau der Biathlonarena hat sich die Landschaft véllig verandert. Hier gibt es auch einen
ersten Striegel.
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Dann verschwindet der Neugraben zugunsten des Schiel3standes und der Loipen kurz unter der Erde. Direkt
durch dem Schief3stand flie3t ein Zulauf des Warmgrabens (im Bild von rechts) in den Graben. Deshalb
auch der Ablass, damit der Bachlauf Wasser hat.

Zur Orientierung: Wir sind jetzt am Punkt 2 hinter der Biathlon-Arena.
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Hier macht das WandernSp a C é
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Die Schneise 28 hat das Warmbachtal geradeaus durchquert, das wir entlang des Neugrabens umgangen
haben i da vorn ist sie wieder.

Wir gehen natirlich geradeaus am Graben entlang weiter.
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Aber ein Blick zurtick auf die schnurgerade Schneise 28 nach Stiden in Richtung Georgenfeld
muf3 schon sein.

Hier schlangelt er sich am Hang entlang.
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Ein Stickchen Hochwald macht die Wanderung bequemer. Auch hier ist der Graben kaum einen Meter breit
und tief. Der Erdwall am linken Uferersche i nt of t vi el hoher é

Wir haben inzwischen die Schneise 27 gequert und den Gabelweg in Richtung Pdbelbachtal und nach
Schellerhau erreicht. Hier verlauft der Neugraben annahernd parallel zum Weg in nordwestliche Richtung.
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T

i

B

Direkt am befestigten Gabelweg hat wieder die Neuzeit zugeschlagen: Hier wurde Beton zur

Uferbefestigung benutzt.
T e

Die Drainagegraben vom Kahleberghang herab (hier von rechts) werden allesamt vom Graben
Aeingesammel t fA.
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Im Niederwald muf3 man etwas auf dem hangabwartigen Wall balancieren, um hier entlang zu kommen. Der
Wall ist wieder viel hoher, als der Graben eingetieft ist 1 vielleicht wurde er auch bei der wiederkehrenden
Reinigung des Wasserl|l aufes ¢ber die Betr

P A
* .,.

Hier ist er mal mehrere Meter tief in das Geldnde hineingegraben, um das Gefalle zu halten. Aber zum Gliick
fuhrt der Gabelweg immer noch parallel.
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Der

Neugraben flieCt i mmer noch an der Ostse
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Aber jetzt quert er die Seite: Wie man vielleicht im Foto erkennen kann, fiuihrt der Gabelweg wieder bergauf,
der Graben dagegen schwingt sich i jetzt schon auf Héhe von Rehefeld i hangparallel um die nordwestli-
chen Auslaufer des Kahlebergs herum.

AR -

Hier im Hochwald macht die Wanderung wieder richtig Spal3, vor allem wenn das Wetter mitspielt.
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Mite man nicht immer um die jungen Fichten herumklettern, kénnte das ein richtig schoner
Wanderweg sein.
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Nochmal der Grabenverlauf mit mobilem GréRenmalfstab.
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Dann haben wir kurz vor der Stral3e Rehefeld i Altenberg (S 182) wieder den Hauptweg erreicht. Der Neu-
graben hat wieder in Richtung Nordost gewendet und verlauft hier ein Stlickchen parallel zur Stral3e.

AL Ils,-v_-l..u'
e O
bellerhau

.,.. *‘-’..:\ }.

Zur Orientierung: Wir sind jetzt am Punkt 3 angekommen.
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Wir folgen natirlich dem Grabenverlauf.

An Lichtungen wirkt der Graben fast verlandet.

Seite 31










































































































































































































































































































































































































































